
i16V SIP  
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 — SIP IP PBX/ /IMS , 

Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya  

 SIP  

  

 DSS /  

  

  

 IP65&IK10 CE/FCC 

 

  

 ONVIF 

 DSS  

  

 Action URL / Active URI

 : G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB 

 : G.722 

 , (AEC) – 96ms  

 VAD / CNG / (BNE)

  (Packet Loss Concealment ) 

 300ms 

 DTMF: In-band , -DTMF  (RFC2833) / SIP INFO

 1/2.7” CMOS 

 200

 H.264 

 1280 720@25fps 

704 576(D1)@25fps 

 112 (H), 84 (V) 

 0.1Lux  



 10/100Mbps  

 IP IP  / DHCP / PPPoE 

 802.1x  

  (VPN): L2TP / OpenVPN 

 SIP2.0 over UDP/TCP/TLS 

 RTP/RTCP/SRTP 

 STUN 

 DHCP 

 LLDP

 PPPoE 

 802.1x 

 L2TP 

 OpenVPN 

 SNTP 

 FTP/TFTP 

 HTTP/HTTPS 

 TR-069

 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069  

(Auto-Provisioning)

  

  (Web-based Packet-dump) 

  /  

 

  (syslog)

 1 DSS ( ) 

 1 RJ45  

 1  

 1  

 2  

 2 :MAX DC30V/2A, AC125V/0.5A 

 :12V/500mA DC( 1 ) 

 2  

 1  

 DC12V/1A PoE

 :  

 IP65 IK10 

  

 -40 ~ 70°C 

 -40 ~ 70°C 

 10% - 90% 

 195x120x34mm

 260x165x62mm

 348x328x280mm(10 ) 

 1015 g

以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 方位无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准. 

如客户对以上功能/特性/规格有所疑问, 请联系电话028-83110277咨询. 

查询更多商品信息请浏览网站: www.g3voip.com 

成都世讯电科信息技术有限公司有限公司 

公司地址: 成都市成华区建材路37号九熙广场三期一栋

电话: 028-83110277   

官网：www.g3voip.com 


